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OBS! Hvis menstrene har en dobbelt kontur, er monstrene givet med semrum (1 cm),
hvis konturen er enkelt, sa er monstrene givet uden semrum.

Alle indskrifter pa menstrene er lavet pa forsiden.
Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmenstrene og leegge dem
ud til stoffets bredde (stofbredde kan veere fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af

og husk, at du spejlvender dem.

Nar du syr detaljer sammen, skal du veere opmeerksom pa markeringerne. De skal
passe preecist.

3002 Shopper taske med snor

Stof: Laeder eller imiteret laeder ca. 0,7 m med en
stofbredde pa 150.

Foer ca. 0.6 m med en stofbredde pa 150.

Andre materialer: Lynlas ca. 40 cm, 4 ringe, 2 lynlase ca. 20
cm og 35 cm, snor ca. 1,5 m.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm semrum pa alle syninger. TS

Stof:

1. Midterstykke — 2 dele
2. Bunden -1 del

3. Handtag — 2 dele

Foer:

1. Foerstykke —2 dele

2. Lommepose stor — 1 del
3. Lommepose lille — 1 del
4. Delingslomme — 2 dele

SYNING:

1. Seet metalringe pa markeret plads mellem midterstykke og tilklippet beleegning. Sy
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sidesommene i midterstykke og i beleegning, pres ssemrummene fra hinanden.

2. Sy beleegning og midterstykke sammen langs de buede kanter fra og til markeringer af
lokker til metalring. Klip hak i rundingerne teet ind til syningen.

3. Fold beleegningen mod vrangen, ret lokker og metalringe mod retside. Pyntestik 0,2 cm
fra kanter og i markerede linjer af lokker til at heefte metalringerne pa plads.

4. Marker lommens placering pa foringen. Klip en abning langs lommens indgang midt
mellem de markerede linjer, skrat 1 til 1,5 cm fra lommens ende til hjornerne. Buk
semrummene ind og pres. Seet lynlasen ind under kanterne af lommens indgang, sa
teenderne er synlige. Sy langs lynlasen med en afstand pa 0,2 cm fra kanter. Sy den store
lommepose pa lynlasens overste band og den lille lommepose pa det nederste band. Sy
lommeposens kanter sammen.

5. Klip 4 cm lange og 2 cm brede lynlasflapper af foringen. Boj de gverste ssmrum pa
delingslommen til vrangen og pres. Fold flapperne pa tveers pa midten, og overlap
lynlasen pa ender i begge sider. Laeg detaljerne i delingslommen over lynlasen, sa foringen
ikke deekker lynlasteenderne, og sy dem pa plads. Heeft detaljerne i delingslommen i
siderne fast.

6. Sy foerstykker sammen i sider og bunden med delingslommen imellem. Lad en af
sidesommene sta aben ca. 10 cm til at vende tasken igennem. Seet ssmme i bunden og side
sammen og sy hjernerne i bunden af foring.

7. Seet belaegnings nederste kant og forings gverste kant sammen, saet lynldsen ind imellem
dem og sy fast. Klip hak i seomrummene 0,5 cm fra lynldsens ende, og afslut syningen. Sy
beleegning og foring pa tveers af lynldsen. Vend tasken til retsiden og sy det midlertidige
hul i foeret sammen.

8. Fold handtaget pa midten pa langs ret mod ret og sy den lange kant. Vend handtaget ud
og sy i 0,2 cm fra kanten. Treek handtaget igennem metalringe, buk somrummet pa
enderne ind og sy fast.

9. Seet snoareringe i som markeret. Skeer snorebandene i 4 lige store stykker. Traek snoren pa
tolgende made: Lav en knude pa snore, treek den gennem de 4 huller, gor det samme pa
den modstdende side fra ssmmen, og bind de to snore sammen. Gor det samme pa den
anden side.

Tillykke — du er feerdig :)



