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OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), 

hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum. 

 

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden. 

 

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem 

ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af 

og husk, at du spejlvender dem. 

 

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal 

passe præcist. 
 

3007 Taske med læg og kædehank 

 
Stof: Fast tætvævet stof eller kunst/ægte læder ca. 0,6 m med 

en bredde på 70 cm; 

 

Foer ca. 0,6 m med en bredde på 70 cm; 

 

Andre materialer: Vlieseline, metalkæde med karabiner til 

håndtag, trykknap, 2 snøreringe. 

  

KLIPNING: 

 

Til denne model anbefales: 1 сm sømrum på alle syninger, 2 cm til den øverste kant af 

delingslomme. 

 

Stof: 

1. Hoveddel – 4 dele 

2. Sidedel – 1 del 

3. Belægning – 1 del 

4. Foer til belægning – 1 del 

 

Foer: 

1. Foer til hoveddel – 2 dele 

2. Foer til sidedel – 1 del 

3. Delingslomme – 2 dele 

 

Vlieseline: 

1. Hoveddel – 4 dele 
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2. Sidedel – 1 del 

3. Belægning – 1 del 

4. Foer til belægning – 1 del 

 

SYNING: 

 

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.  

 

2. Sy hoveddelens midtersøm, pres sømrummene mod venstre side og sy to parallelle 

pyntestikninger 0,1 cm og 0,5 cm fra sømmen. 

 

3. Sy hoveddelen og sidedelen sammen, pres sømrummene mod sidedelen og sy to 

parallelle pyntestikninger 0,1 cm og 0,5 cm fra sømmen. 

 

4. Rynk taskens øverste kant. 

 

5. Klip 4 cm lange og 2 cm brede lynlåsflapper af foeret. Bøj sømrummene på de øverste 

kanter af delingslommens dele 2 gange mod vrangen og sy fast. Fold flapperne på tværs 

på midten, og overlap lynlåsens ender i begge sider. Læg delingslommens dele over 

lynlåsen, så de ikke dækker lynlåstænderne, og sy dem på plads. Hæft detaljerne fast i 

delingslommen i siderne. 

 

6. Sy foerstykker sammen med delingslommen imellem. Lad ca. 10 cm i sømmen stå åben 

til at vende tasken igennem. Rynk foerets øverste kant. 

 

7. Sæt en trykknap i foeret til belægning. Sy sidesømmene i belægnings foer. Læg 

belægningen og belægningens foer ret mod ret og sy langs den øverste kant. Klip hak i  

sømrummene, vend belægningen til retsiden og pres. Sy to pyntestikninger langs den 

øverste kant, 0,1 cm og 0,5 cm fra kanten. 

 

8. Sy tasken til belægningen. Sy foeret til belægnings foer. 

 

9. Vend tasken til retsiden og sy det midlertidige hul i foeret sammen. Sæt snøreringe i 

taskens belægning og fastgør håndtaget i snøreringene. 

 

Tillykke – du er færdig :) 


