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OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), 

hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum. 

 

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden. 

 

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem 

ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af 

og husk, at du spejlvender dem. 

 

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal 

passe præcist. 
 

5465 Shorts med dekorativt forstykke 

 
Stof: Fast stof (fx tyndt hør) ca. 0,7 m (str. 32-54) 

med en stofbredde på 150 cm; 

 

Andre materialer: Vlieseline, lynlås, 10 knapper. 

  

KLIPNING: 

 

Til denne model anbefales: 1 сm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm. 

 

Stof: 

1. Forbukser – 2 dele   

2. Bagbukser – 2 dele   

3. Belægning for – 4 dele   

4. Belægning bag – 2 dele   

5. Lukningsbelægning – 1 del   

6. Forbukser indre del – 4 dele   

 

Vlieseline: 

1. Belægning for – 2 dele   

2. Belægning bag – 1 del  

3. Lukningsbelægning – 1 del   

4. Forbukser indre del – 2 dele 

 

SYNING: 

 

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. 
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2. Marker placeringen af slidserne til lukning på forbukserne, og stryg strimler af vlieseline 

på vrangsiden. 

 

3. Sy indsnit på bagbukser, pres dem mod midten. 

 

4. Overlock alle lodrette snit på bag- og forbuksdelene. 

 

5. Fold sidekanterne i lukningsbelægningen mod vrangen langs markeringen. Overlock 

den buede kant på belægningen. 

 

6. Læg forbuksernes indre dele parvis sammen ret mod ret og sy midterkanter og de buede 

kanter. Vend de indre dele og pres. 

 

7. Placer lukningsbelægningens sidekanter ret mod ret på de markerede slidslinjer tættest 

på midt for og sy fast. Læg derefter de indre dele ret mod ret langs de samme slidslinjer på 

den modsatte side og sy fast. Kontroller fra vrangsiden:  

   - Sømme skal være parallelle 

   - Sømme skal slutte på samme niveau 

Klip i midten mellem sømmene, så der klippes diagonalt mod slutningerne af sømmene 1 

mm fra enden af slidserne. Overlock sømrummene i forbuksernes indre dele sammen med 

slidssømrumene og pres dem mod sidekanterne. Fold lukningsbelægning mod vrangen 

langs de pressede foldelinier. Sy en dobbelt søm i indersiden nær hjørnerne for at fastgøre 

slidsenderne. Overlock de nederste kanter på lukningsbelægningens og forbuksernes indre 

dele. 

 

8. Sy ben- og sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden. Sy forreste og bageste 

midtersøm. Sy en dobelt stikning langs bageste midtersøm. Pres sømrummene fra 

hinanden. 

 

9. Sy forbuksernes øverste kant sammen med lukningsbelægningen ret mod ret. Sy en 

pyntestikning 0,2 cm fra kanten langs lukningsbelægningens øverste kant og sidekanter. 

Sy langs lukningsbelægningens indvendige kant for at fastgøre den til forbukserne. 

 

10. Sy sidesømmene i belægningens dele, pres sømrummene fra hinanden. 

 

11. Sæt belægningernes dele sammen ret mod ret og sy langs den øverste kant og 

forkanter. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af, vend belægningen og pres. Overlock 

belægningens indvendige kant. Sy belægningens udvendige kant til buksernes øverste 

kant, juster sidesømmene. Sy belægningens indvendige kant i den udvendige søm.   
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12. Sy knaphuller på forbukser som markeret. Sy knapper på forbuksernes indre del, så de 

passer med knaphullerne. 

 

13. Overlock modellens nederste kanter, bøj sømrummene mod vrangen og sy fast.  

 

Tillykke – du er færdig :) 


