
 Model 6006 symønster fra pppp.dk 

1 
 

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), 

hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum. 

 

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden. 

 

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem  

ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af  

og husk, at du spejlvender dem. 

 

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal 

passe præcist. 

 

6006 Herrejakke med lynlås 

 
Stof: Fastvævet, let frakkestof ca. 1,7 m (str. XS-M), ca. 

2 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm; 

Tynd imiteret pels ca.1,6 m med en stofbredde på 140 

cm; 

Quiltet foer ca. 80 cm med en stofbredde på 140 cm; 

Foer til lommeposer ca. 30 cm med en stofbredde på 

140 cm. 

 

Andre materialer: Vlieseline ca. 80 cm med en stofbredde på 90 cm, delbar lynlås ca. 75-80 

cm (længden kan variere afhængig af jakkens størrelse). 

  

KLIPNING: 

 

Til denne model anbefales: 1 сm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og 

ærmer – 4 cm. 

 

Stof: 

1. Bagstykke – 1 del med fold 

2. Forstykke – 2 dele 

3. Ærme – 2 dele 

4. Krave øverste del – 1 del med fold 

5. Lommebelægning – 2 dele 

6. Lommeliste (rektangel 17 x 4 cm) – 2 dele 

7. Krave nederste del – 1 del med fold 
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Foer: 

1. Lommepose – 4 dele 

 

Imiteret pels (foer): 

1. Bagstykke – 1 del med fold 

2. Forstykke – 2 dele 

 

Quiltet foer: 

1. Ærme – 2 dele 

 

Vlieseline: 

1. Lommeliste (rektangel 17 x 4 cm) – 2 dele 

2. Krave øverste del – 1 del med fold 

 

SYNING: 

 

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. 

 

2. Fold og pres lommelisten på midten. Sy den ene lommeposedel på lommelistens 

inderside. Sy lommelistens forkant langs den nederst markerede linje af lommen. Sy 

lommebelægningen på den anden lommeposedel, og sy den fast langs den øverst 

markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen op. Klip diagonalt mod enderne af 

stikningerne, 1 mm fra sømmen. Vend lommelisten og lommeposen om til vrangsiden 

gennem åbningen. Sy en dobbeltsøm på indersiden nær hjørnerne for at fastgøre lommens 

ender. Sy kanterne af lommeposens dele sammen. Sy den anden lomme på samme måde. 

 

3. Sy side- og skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. 

 

4. Sy ærmesømmene, og pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene, pres 

sømrummene. 

 

5. Læg kravens øverste og nederste dele sammen ret mod ret, og sy langs de ydre kanter. 

Vend kraven til retsiden, pres den og stik en pyntesøm 7 mm fra kanten. Ri kravedelene 

sammen langs de åbne kanter. Læg kraven langs modellens halsudskæring ret mod ret, så 

markeringerne flugter med skuldersømmene og ri den fast. 

 

6. Åbn lynlåsen. Fold sømrummet ved forkanten mod vrangen og pres. Læg den ene del af 

lynlåsen under forkanten, så tænderne ligger langs folden og sy lynlåsen fast. Sy den 

anden del af lynlåsen på den anden forkant på samme måde. 
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7. Bøj oplægningssømrummene på model og ærmer mod vrangen og pres dem. 

 

8. Sy foerets dele sammen, og sy ærmerne i. Læg foeret og modellen ret mod ret, og sy 

langs halsudskæringen, så kraven ligger imellem. Sy foeret til de nederste kanter af 

ærmerne og jakken. Vend jakken til retsiden og pres. Sy foerets forkant til lynlåsen med 

håndsting. 

 

9. Sy pyntestikning langs de nederste kanter af modellen og ærmerne. 

 

Tillykke – du er færdig :) 


