
 Model 7092 symønster fra pppp.dk 

1 

 

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), 

hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum. 

 

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden. 

 

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem 

ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af 

og husk, at du spejlvender dem. 

 

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal 

passe præcist. 
 

7092 Baseball-kasket 

 
Stof: Fast tætvævet stof ca. 0,4 m med en 

stofbredde på 150. 

 

Foer ca. 0,3 m med en stofbredde på 130. 

 

Andre materialer: 1 bæltespænde, 3 – 4 

snøreringe, formfastholdende indlæg til visir ca 20 cm. 

  

KLIPNING: 

 

Til denne model anbefales: 1 сm sømrum på alle syninger, til visirindlæg – 0 cm. 

 

Stof: 

1. Forreste kile – 1 del 

2. Sidekile – 2 dele 

3. Bagerste kile – 2 dele  

4. Visir – 2 dele 

5. Strop til lukning – 2 dele 

 

Foer: 

1. Forreste kile – 1 del 

2. Sidekile – 2 dele 

3. Bagerste kile – 2 dele 

 

Indlæg: 

1. Visir – 1 del 
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SYNING: 

 

1. Sy indsnit i forreste kile, pres og sy pyntestik langs sømmen. Sy side- og bagerste kile 

sammen, pres sømrummene og sy pyntestik langs sømmen. Sy midtersøm bagpå, pres 

sømrummene og sy pyntestik langs sømmen. Sy forreste og sidekile sammen, pres 

sømrummene og sy pyntestik langs sømmen.   

 

2. Fold stropperne til lukning på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange kanter 

sammen. I en af stropperne sys også en af de korte kanter sammen. Vend stropperne og 

pres. Sy pyntestik langs kanter af stropper. Træk en af stropperne gennem bæltespændet, 

fold den på midten og hæft de korte kanter sammen. Sy stropper til de bagerste kiler.  

 

3. Sy visirdelene sammen ret mod ret, klip sømrummene ned, vend visir og pres. Indsæt 

visirindlæg, så sømmen er i midten af indlæggets kant. Sy visiret langs den ydre kontur, 

og fastgør indlægget. Hovedstoffet skal dække indlægget tæt. Juster den indvendige kant 

af visiret.  

 

4. Fold kaskettens kant mod vrangen og ri. Ri visiret til hætten med hyppige sting, så 

midterpunkterne passer sammen og visirets ender er lige langt fra sømmene.  

 

5. Sy foerstykkerne på samme måde som kasketdelene. Fold kasket og foerdelen med 

forsiden indad, og sy dem sammen langs udskæringen bagpå. Vend kasket, pres og sy 

pyntestik langs kanten. Ret foeret inde i kasketten, og hæft sømmene af foer og kasket 

sammen. Fold den nederste kant af foeret indad, så det ikke kan ses forfra, og sy rundt om 

kaskettens kant, samtidig med at du syr foeret og visiret fast. 

 

6. Sæt snøreringe på stroppen til lukning.  

 

Tillykke – du er færdig :) 


