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ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на
швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на
ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить,
сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные
детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны
совпадать.

5273 Юбка солнцеклеш

Ткань: легкие ткани из натуральных или
смешанных волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1
пуговица; молния.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:
1. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со
сгибом
2. Заднее полотнище юбки – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь

Из клеевой: пояс.

ПОШИВ:

Указания по обработке. Перед тем, как юбку обработать подгибкой, оставьте ее
отвисеться на вешалке и заново наметить линию низа.
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1. Стачать задний средний шов и боковые швы, при этом на заднем среднем шве
сверху оставить открытым разрез под молнию длиной 20 см. Припуски швов
разутюжить, припуски вдоль разреза заутюжить на изнаночную сторону.

2. Изнутри приметать застежку-молнию таким образом, чтобы края разреза при
застегнутой молнии совмещались над зубчиками молнии. Молнию притачать,
начиная от левого края разреза, на расстоянии 0,5 см. Для этого воспользуйтесь
лапкой для втачивания молний.

3. Пояс лицом к лицу настрочить на верхний срез юбки, припуск на правом крае
разреза выступает. Припуски шва притачивания пояса заутюжить на пояс. Пояс
сложить на половину ширины, стачать концы. Пояс вывернуть, подвернуть
открытый срез и настрочить в шов притачивания.

4. На левом конце пояса обметать прорезную петлю. На правую сторону
пришить пуговицу.

5. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и
настрочить.

Поздравляем, юбка готова:)

2


